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I HACIA UN MUNDO DE 0 EMISIONES

El mercado de almacenamiento mundial crecerd desde los 4GW desplegados en 2019 a mas de 15GW en 2024 (Wood
Mackenzie)

JUn mayor reconocimiento del valor del almacenamiento, en lugar del coste, serd el factor clave para determinar el
crecimiento

UK renewables generated more electricity than fossil fuels in August and September 2019
— Fousil fuelks — Remewables

Razones medioambientales vy
econoémicas :

2019 escala utility
Solar+Bateria: 30$/MWh

Gas Peaker: 41$/MWh

Navigant Research 2020
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https://www.woodmac.com/

I HACIA UN MUNDO DE 0 EMISIONES

A Electrificacién de la
movilidad

A Preocupaciones
ambientales

A Seguridad Energética

A Viabilidad econémica de
la tecnologia

Figure 2 - Global Li-ion Battery Sales Volume and Growth Rate Split by Application (2013 - 2023E)
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A Seguridad

A Gran rango de
aplicaciones

A Viabilidad
econdmica

A Viabilidad
tecnoldgica
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| AUGE DELAUTOCONSUMO

JlI consumo de energia eléctrica proveniente de
instalaciones de generacion conectadas en el interior
de una red de un consumidor o a través de una linea

directa de energiaeléctrica asociadas a un consumidorj

El autoconsumo ha experimentado un notable

despliegue en Espafia, en total hay casi 1GW instalados .

Datos de 2019 de UNEFE

A 2018 A 235MW

A 2019 A 459MW: 10% aisladas , 90% red. Por sectores:
50% industrial, 20-30% comercial , 10-20%

residencial
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https://www.smartgridsinfo.es/2020/02/07/nueva-potencia-fotovoltaica-instalaciones-autoconsumo-duplica-2019-segun-datos-unef

| AUGE DELAUTOCONSUMO

JAImacenamiento esfactor clave en la gestion de produccion

renovable y esfundamental en la transicion energética

Instalacion fotovoltaica produce solo en las horas de
irradiacion  solar . Energia excedentaria almacenarla vy

utilizarla en los momentos del dia donde sea mas rentable .

La decision de colocar almacenamiento o no depende del

perfil del consumo (Residencial vs. Industrial) .

1. Eficiencia y consumos
2. Solar
3. Almacenamiento - Compensacion: Término de energia

+ maximo consumo de energia. Calculo economico .

Fotovoltaica y almacenamiento para cubrir la carga base

===(arga base ===Fotovoltaica

Produccion

1 2 3 45 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hora

La produccion fotovoltaica que supere la carga base (en
amarillo) se debera almacenar para cubrir la demanda
durante el resto de horas sin produccion fotovoltaica (en

azul).
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